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Система интерьерных перегоро-
док ALT 111 предназначена для 
организации рабочего пространс-
тва в торговых залах, выставочных 
центрах, офисных помещениях.

Разработка представляет собой 
экономичную систему перегоро-
док, которая:

 • максимально удобная в монта-
же (демонтаже);

 • позволяет набирать надежные 
перегородки высотой 3,2-4 м;

 • превосходит по функционалу 
и эргономике системы конку-
рентов.

www.alutech.ru

ALUTECH ALT 111





ALT 110, ALT C48, ALT F50, ALT 118, ALT W62, ALT 115, 

ALT 111 – cтремление создавать лучшее!
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Основные характеристики системы 
интерьерных перегородок ALT 111:

 • Реальная экономия на профиле
 • Удобство и скорость монтажа
 • Презентабельный и эстетичный  

 внешний вид
 • Надежность
 • Функциональность

Вы считаете это не совместимо?
Мы изменим Ваше представление 
об офисных перегородках!

10.2010 © ALUTECH
Содержание данного документа не может являться основой для юридических претензий
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Система интерьерных перегородок ALT111 
предназначена для организации рабочего 
пространства в торговых залах, выставоч-
ных центрах, офисных помещениях. Раз-
работка имела своей целью создание эко-
номичной системы перегородок, которая 
бы при этом:

- была максимально удобна в монтаже 
(демонтаже);
- позволяла набирать надёжные перего-
родки высотой 3,2-4м;
- не уступала по функционалу и эргоно-
мике системам-конкурентам.

Отличительной особенностью профилей 
системы является максимально эффектив-
ное распределение металла по сечению, 
имеющему оптимальную геометрическую 
форму для достижения поставленных за-
дач. Таким образом, имея небольшую 
массу и габаритные размеры, профили 
отличаются высокими инерционными ха-
рактеристиками, что стало возможным 
благодаря уникальному способу прижима 
заполнения, реализованному в данной си-
стеме. Ключевым элементом является не-
посредственно сам пластиковый прижим, 
в двух вариантах исполнения – симметрич-
ном и асимметричном (рис.1).

Рис.1

Асимметричный прижим позволяет осу-
ществлять установку каждого полотна за-
полнения индивидуально, устанавливает-
ся на поворотных профилях как основной 
прижимной элемент (рис.2), в комбинации 
с остальными профилями системы – как 
временный прижим, с последующей за-
меной на прижим симметричный (рис.3).

Рис.2

Рис.3

Однако, ввиду отсутствия в наличии, по 
каким-либо причинам, симметричного 
прижима, возможна установка прижима 
асимметричного по всему контуру запол-
нения (рис.4).

Рис.4

ALT111 является классической стоечно-
ригельной системой. Для обеспечения 
высокой надёжности собираемых из про-
филей системы перегородок, крепление 
вертикальных стоек снизу необходимо 
осуществлять к закреплённому в пол 
профилю-длинномеру, аналогично, к верх-
нему профилю-длинномеру, придающему 
перегородке дополнительную жесткость в 
случае, когда перегородка набирается на 
определённую высоту (не имеет крепления 
в потолок).
Соединение длинномер-стойка, стойка – 
ригель осуществляется с помощью крон-
штейнов (рис.5). Кронштейны являются 
накладными элементами, а потому полно-
стью исключают необходимость последо-
вательного монтажа – недостатка, прису-
щего большинству существующих на рынке 
систем. Поскольку кронштейны находятся 
в плоскости установки заполнения, то как 
и прижимы, они полностью невидимы за 

основными профилями системы, форми-
рующими перегородку. Таким образом, от-
сутствует необходимость в декоративных 
профилях, скрывающих крепёжные эле-
менты, номенклатура профилей системы 
в рамках поставленных задач оптимальна.

Рис.5

В силу конструктивных особенностей си-
стемы, единственное, что необходимо осу-
ществить на этапе подготовки профилей 
к сборке – это нарезать их в размер под 
углом 90 град. Такие распространённые 
операции, как фрезеровка, предвари-
тельное сверление отверстий так же ис-
ключены, необходимость использования 
штампов, кондукторов для точного свер-
ления – исключена.
В системе ALT111 предусмотрено исполь-
зование заполнения толщиной от 4 до 
12,5 мм. Основным элементом, определя-
ющим величину зазора под установку по-
лотна заполнения, является уплотнитель. 
Методика подбора уплотнителя представ-
лена на рис.6.

Рис.6
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Изделия, имеющие код по каталогу, поставляются группой компаний ALUTECH, 
изделия, не имеющие кода, рекомендованны к применению в системе.
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Артикул AYPC.111.0101

Профиль cтойки

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,83 252 306 6,9 18,8

Артикул AYPC.111.0102

Профиль каркаса

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,91 244 337 8,2 22,8

Артикул AYPC.111.0201

Профиль ригеля

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,58 182 214 2,9 3,7

Артикул AYPC.111.0302

Профиль поворотный

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,87 253 320 8,8 20,6
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Артикул AYPC.111.0301

Профиль трубы

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,87 220 323 18,9 18,9

Артикул AYPC.111.0304

Профиль поворотный

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

1,4 336 422 30,4 30,4

Артикул AYPC.111.0501

Профиль крышки

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,14 102 54 – –

Артикул AYPC.111.0502

Профиль крышки

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,12 82 44 – –

Артикул AYPC.111.0503

Профиль крышки

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,12 75 44 – –
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Артикул AYPC.111.0103

Профиль стойки

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,85 285 315 6,0 16,0

Артикул AYPC.111.0104

Профиль каркаса

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,92 268 342 7,5 20,4

Артикул AYPC.111.0303

Профиль поворотный

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,91 277 336 8,1 20,2
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Артикул AYPC.111.0305

Профиль поворотный

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

1,76 534 635 101,2 101,2

Артикул AYPC.111.0306

Профиль соеденительный

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

1,63 515 604 77 40
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Артикул AYPC.111.0105

Профиль створки

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,96 317 355 8,1 15,8

Артикул AYPC.111.0202

Профиль ипоста

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,42 163 155 1,8 0,49

Артикул AYPC.111.0106

Профиль створки

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

1,22 374 452 10,2 32,3

Артикул AYPC.111.0203

Профиль импоста

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,66 210 245 3,5 3,3
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Артикул AYPC.111.0107

Профиль рамы

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

1,03 284 380 6,7 18

Артикул AYPC.111.0601

Профиль держателя

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,15 95 57 – –

Артикул AYPC.111.0602

Профиль штульпа

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,20 102 75 – –
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Артикул AYPC.111.0108

Профиль переходника

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,36 254 132 – –

Артикул AYPC.111.0109

Профиль переходника

m, 
кг/м

P,
мм

S,
мм2

Jx,
см4

Jy,
см4

0,53 380 197 – –
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Êîìïëåêòóþùèå ñèñòåìû ALT111

AYPC.110.0901(0902,0903,0905)

Ïîäêëàäêè ðèõòîâî÷íûå

- 1ìì

- 2ìì

- 3ìì

- 5ìì

AYPC.110.0901 -

AYPC.110.0902 -

AYPC.110.0903 -

AYPC.110.0905 -

Óïëîòíèòåëè

- FRK58

- FRK02

- FRK59

- FRK57

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé 4,2õ19ìì

DIN 7504 O

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé ñàìîñâåðëÿùèé, ïðèìåíÿåòñÿ

â ñîåäèíåíèè ïðîôèëü-êðîíøòåéí.

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé 4,2õ19ìì

DIN 7981

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé, ïðèìåíÿåòñÿ â ñîåäèíåíèè

ïðîôèëü-ïðîôèëü.

Óïëîòíèòåëè äâåðíûå

- FRK60

- FRK61

- FRK07

- FRK32

- PB048.0750-FP

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé 4,2õ13ìì

DIN 7982

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé, ïðèìåíÿåòñÿ â ñîåäèíåíèè

ïðîôèëü äâåðíîé ñòâîðêè - êðîíøòåéí (êðåïëåíèå

èìïîñòà), ïðè ñáîðêå äâåðè ñ äâîéíûì çàïîëíåíèåì.

Çàãëóøêà AYPC.111.0903

Çàãëóøêà äëÿ îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì 12ìì.

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé 3,5õ13ìì

DIN 7982

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé, ïðèìåíÿåòñÿ â ñîåäèíåíèè

ïðîôèëü äâåðíîé ñòâîðêè - øòóëüï.

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé 4,2õ32ìì

DIN 7981

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé, ïðèìåíÿåòñÿ â ñîåäèíåíèè

ïðîôèëü äâåðíîé ñòâîðêè - èìïîñò, ïðè ñáîðêå äâåðè

ñ îäèíàðíûì çàïîëíåíèåì.

Óïëîòíèòåëè äëÿ äâåðè

ñ îäèíàðíûì çàïîëíåíèåì

- FRK34

- FRK35

- FRK95
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Петля для 
алюминиевой двери

AYPC.111.1001

Петля для деревянной двери
AYPC.111.1002

Петля для стеклянной двери
AYPC.111.1003

Соединитель угловой 
MST0348 (MASTER),
возможен MON0406 

(MONTICELLI)

Соединитель угловой 
MST0311 (MASTER),
возможен MON0373 

(MONTICELLI)

Закладная 
угловая

AYPC.W62.0957

Цилиндр 35/35

Замок фалевый 24/30
102E30F24

Замок роликовый 24/30
106E30F24

Ответная планка 24мм
art40

Ручка дверная нажимная
1032.00

Накладка на цилиндр
1031.02

Шпингалет дверной
3010.00

Планка ответная верхняя
3012.00

Планка ответная нижняя
3009.00

Доводчик дверной, рекомендуется 
Geze TS 1500

Гарнитур нажимной, рекомендуемая
ширина планки не более 32мм, 
толщина планки не более 10мм
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Примечание: величина зазоров (3мм на сторону заполнения), указанная на рисунке,  носит рекомендательный  характер при 
определении габаритных размеров заполнения, расчёт справедлив для профилей AYPC.111.0101, AYPC.111.0102, 
AYPC.111.0103, AYPC.111.0104, AYPC.111.0201.

Дополнительные рекомендации

1. Рекомендуемый шаг между прижимами – 250...300 мм, декоративная 
крышка, установленная по месту, не должна деформироваться.

2. Для повышения надёжности соединения вертикальная стойка – усиленный 
кронштейн AYPC.111.0953, предусмотрена возможность их фиксации друг 
относительно друга с помощью самонарезающего винта с потайной головкой 
(рис.1).

3. По результатам испытаний, значение нагрузки, которую способен 
выдержать один прижим, находится в пределах 45...48 кг (справедливо, как 
для AYPC.111.0901, так и для AYPC.111.0902).

4. Для компенсации значительного уклона по полу нижнее крепление стоек 
необходимо осуществить так, как показано на рис.2, при этом перегородка 
обязательно должна крепиться к потолку.

Рис.1 Рис.2
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Винт М4х6 DIN916

Ручка управления

Заклёпка с внутренней 
резьбой М8, с насечками 
и с цилиндрическим 
бортиком (отверстие 
под заклёпку D=11мм)

Отверстие 1, на боковой поверхности стойки, сверлится 
по месту, диаметр отверстия равен 12мм.

Паз 2 предназначен для завода ручки управления жалюзи. 
Ширина паза - 10мм, длина паза - 100мм.

Отверстие 3, диаметром 11мм ( под установку регулятора 
поворота), сверлится одновременно сквозь декоративную 
крышку и стенку профиля.

2

3

1



СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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*Усиленный кронштейн, используется для соединения стойки с нижним профилем-
длинномером в случае, когда перегородка не имеет крепления в потолок.
**Сухарный элемент, используется для крепления стойки в черновой пол, а также 
для крепления стойки к плитам перекрытия, когда эта стойка заводится за навесной 
потолок.



ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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*Штапик, закрывает неиспользуемый паз профиля, придаёт 
перегородке законченный внешний вид.



СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ПЕРЕГОРОДКИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ПЕРЕГОРОДКИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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СЕЧЕНИЯ УЗЛОВ ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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Ñå÷åíèÿ õàðàêòåðíûõ óçëîâ ïåðåãîðîäîê

ñ îäèíàðíûì çàïîëíåíèåì

Êðåïëåíèå êàðêàñà ïåðåãîðîäêè

ê ïîëó, ïîòîëêó, ñòåíàì. Äèàìåòð

ïðåäâàðèòåëüíîãî îòâåðñòèÿ ïîä

çàãëóøêó 12ìì.

Óãëîâîé ïåðåõîä ïîä 90 ãðàä.

Ò-îáðàçíîå ñîåäèíåíèå.

Çàãëóøêà äëÿ îòâåðñòèÿ

äèàìåòðîì 12ìì*

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé

4,2õ19 DIN 7981

* Îòâåðñòèÿ ïîä ñàìîðåçû, ðàñïîëîæåííûå â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ ðèãåëÿ ê ñòîéêå è ñòîéêè ê êàðêàñó, ïîçâîëÿò îñóùåñòâèòü ñêðûòûé êðåï¸æ è,

ñîîòâåòñòâåííî, èçáàâÿò îò íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàòü çàãëóøêè.

Êðåñòîîáðàçíîå ñîåäèíåíèå.

AYPC.111.0102

AYPC.111.0304

AYPC.111.0101

AYPC.111.0102

Ïîâîðîò íà ïðîèçâîëüíûé óãîë.

AYPC.111.0302

AYPC.111.0302

AYPC.111.0301

Çàãëóøêà äëÿ îòâåðñòèÿ

äèàìåòðîì 12ìì*

Ðàñõîæäåíèå â òð¸õ íàïðàâëåíèÿõ

ïîä ïðîèçâîëüíûì óãëîì.

Ñòûêîâêà ñ ãèïñîêàðòîííîé ïåðåãîðîäêîé.

AYPC.111.0108

Ïðîôèëü äëÿ ãèïñîêàðòîíà50ìì 



СЕЧЕНИЯ УЗЛОВ ПЕРЕГОРОДОК С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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Ñå÷åíèÿ õàðàêòåðíûõ óçëîâ ïåðåãîðîäîê

ñ äâîéíûì çàïîëíåíèåì

 Êðåïëåíèå êàðêàñà ïåðåãîðîäêè

 ê ïîëó, ïîòîëêó, ñòåíàì. Äèàìåòð

 ïðåäâàðèòåëüíîãî îòâåðñòèÿ ïîä

 çàãëóøêó 12ìì.

Ò-îáðàçíîå ñîåäèíåíèå.

* Îòâåðñòèÿ ïîä ñàìîðåçû, ðàñïîëîæåííûå â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ ðèãåëÿ ê ñòîéêå è ñòîéêè ê êàðêàñó, ïîçâîëÿò îñóùåñòâèòü ñêðûòûé êðåï¸æ è,

ñîîòâåòñòâåííî, èçáàâÿò îò íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàòü çàãëóøêè.

AYPC.111.0104

Óãëîâîé ïåðåõîä ïîä 90 ãðàä.

AYPC.111.0305

AYPC.111.0306

Êðåñòîîáðàçíîå ñîåäèíåíèå.

Ïîâîðîò íà ïðîèçâîëüíûé óãîë.

AYPC.111.0303 AYPC.111.0303

AYPC.111.0301

Çàãëóøêà äëÿ îòâåðñòèÿ

äèàìåòðîì 12ìì*

Ðàñõîæäåíèå â òð¸õ íàïðàâëåíèÿõ

ïîä ïðîèçâîëüíûì óãëîì.

Ñòûêîâêà ñ ãèïñîêàðòîííîé ïåðåãîðîäêîé.

AYPC.111.0109

Ïðîôèëü äëÿ ãèïñîêàðòîíà50ìì 



СТАТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ
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ДВЕРИ. ОБРАБОТКА И СБОРКА.
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* Вертикальную стойку перегородки, а также ригель, к которым прикручивается дверная коробка, следует крепить с помощью усиленных 
кронштейнов AYPC.111.0953 во избежание их кручения.

Дверь с одинарным 
заполнением

AYPC.111.0953*

AYPC.111.0953*

Дверь с двойным 
заполнением



СБОРКА ДВЕРИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.

30 ALUTECH ALT 111 | СИСТЕМА ИНТЕРЬЕРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



СБОРКА ДВЕРИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.
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1. Произвести сборку одного угла створки.

2. Закрепить на стекле уплотнитель. Уплотнитель предварительно зарезается под 45 град., торцы, установленного на стекло 
уплотнителя, склеиваются. Завести окантованное уплотнителем стекло в собранный угол створки.

3. Установить импост.

4. Установить второе стекло аналогично п.2.

5. Установить вертикальный профиль створки, стянуть на уголке.

6. В нижний горизонтальный профиль створки предварительно завести зарезанный под 45 град. профиль AYPC.111.0601, завести 
фетр. Установить горизонтальный профиль створки, стянуть уголками. Зафиксировать самонарезающими винтами второй торец 
импоста.

7. Установить дверную фурнитуру, по контуру створки закатать уплотнитель FRK32.

Внимание! Соединитель угловой следует  устанавливать шляпкой винта к вертикальному профилю рамы.



СБОРКА ДВЕРИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.
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СБОРКА ДВЕРИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.
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1. Произвести сборку рамы на стяжных уголках с использованием выравнивающих уголков (в нижний горизонтальный профиль 
створки предварительно завести зарезанный под 45 град., профиль AYPC.111.0601, завести фетр)

2. Установить импост.

3. Наклеить уплотнитель FRK60 (FRK61), установить опорные подкладки, вставить заполнение и расклинить его, согласно приведённой 
в каталоге схемы, установить прижимы.

4. По контуру створки закатать уплотнитель FRK32, установить декоративные крышки.

5. Установить дверную фурнитуру, по контуру створки закатать уплотнитель FRK32.



СБОРКА ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ
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Шпингалет дверной
(SERBIA, “STUBLINA”)

Планка ответная верхняя
к шпингалету (SERBIA, “STUBLINA”)

Планка ответная нижняя
к шпингалету (SERBIA, “STUBLINA”)

Внимание! В зависимости от размера вылета фиксирующего
штыря шпингалета допускается возможность использования

подкладки AYPC.110.0902 под установку ответной верхней
планки шпингалета. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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AYPC.111.1002

AYPC.111.1001

AYPC.111.1003 

Дверь алюминиевая

Дверь цельностеклянная

Конструктивные особенности профиля рамы, а также наличие специально разработанных под него петель позволяют устанавливать 
в перегородках, помимо алюминиевых, деревянные двери с толщиной дверного полотна 40мм и цельностеклянные двери.

 Петли устанавливаются на дверную створку, после чего створка устанавливается в проём, закладные заводятся в паз профиля дверной 
коробки. Таким образом, необходимость в предварительном шлицевании петель в профиль дверной коробки отсутствует.

Дверь деревянная



ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
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Обработка цельностеклянной двери
под установку замка AYPC.111.1004  

и петли AYPC.111.1003

Нагрузка по петлям для алюминиевой и деревянной дверей: 3 петли - 70кг. Петля для цельностеклянной двери подходит для стекла
толщиной 8 и 10мм.



РАСЧЕТ ДВЕРНОГО ПРОЁМА
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДВЕРНОГО ПРОЁМА
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Примечание:  величина зазоров (3мм на сторону заполнения), указанная на рисунке,  носит рекомендательный  характер при 
определении габаритных размеров заполнения.



МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДВЕРНОГО ПРОЁМА
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* Уплотнитель FRK95 используется для стеклянного полотна толщиной 8мм и 10мм.



МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДВЕРНОГО ПРОЁМА
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Внимание! При выборе замка для 
деревянной двери необходимо обратить 
внимание на ширину ответной планки, 
которая должна быть равна 24мм.



ОБРАБОТКА ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
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Шаблон разметочный AYPC.111.1100 для сверления отверстий под стяжные 
уголки в дверных профилях AYPC.111.0105, AYPC.111.0106, AYPC.111.0107.
Шаблон представляет собой универсальную накладку с отверстиями под сверло 
5мм. При сверлении шаблон необходимо удерживать рукой, далее отверстия 
рассверливаются до размера 10,5мм. 



ОБРАБОТКА ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
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Шаблон разметочный AYPC.111.1101 для сверления отверстий в профиле дверной створки 
AYPC.111.0105 под установку импоста AYPC.111.0202. Шаблон позиционируется по риске, 
в процессе сверления удерживается рукой.
Отверстия по наружному торцу профиля рассверливаются до размера 8,5мм, достаточного 
для свободного прохождения головки самореза.



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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система
интерьерных
перегородок МАРТ 2011

Профильные
системы

СООО «АЛЮМИНTЕХНО»
тел.: +375 17 345 81 43, 45,
факc: +375 17 345 81 48
e-mail: info@alt.by

Свидетельство № 800017207
выдано Министерством 
иностранных дел РБ 
от 03.12.2002 г. УНП 800017207

Система интерьерных перегоро-
док ALT 111 предназначена для 
организации рабочего пространс-
тва в торговых залах, выставочных 
центрах, офисных помещениях.

Разработка представляет собой 
экономичную систему перегоро-
док, которая:

 • максимально удобная в монта-
же (демонтаже);

 • позволяет набирать надежные 
перегородки высотой 3,2-4 м;

 • превосходит по функционалу 
и эргономике системы конку-
рентов.

www.alutech.ru

ALUTECH ALT 111


